
 BORNERAS DE PRUEBA DE CONEXION TRASERA 

  ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS 

 Configuración típica con               
interruptor de diez polos (10), 
sin embargo se ofrecen otros 
tamaños también. 

 Construcción liviana 

 Capacidad de 600V, 30A 

 Cumple todas las Normas 
aplicables ANSI C12.9 para 
Borneras de Prueba. 

 Base y cubierta resistentes. 
 

Permítanos ser la fuente de todas sus necesidades de Borneras de Prueba. Aún par 
cantidades pequeñas o para aplicaciones especiales. TESCO le puede suministrar las Borneras 
de Prueba de Conexión Trasera para aplicaciones en subestaciones o para sustitución de 
aplicaciones anteriores. 
Diseñadas de tal manera que los interruptores están montados de un lado del panel y los                    
espárragos aislados se proyectan del lado opuesto de los interruptores. Estas Borneras de     
Prueba con Conexión Trasera permiten que el conexionado sea por medio de los espárragos.  

TESCO  ●  925 Canal Street, Bristol, PA 19007  ●  Tel: 717.798.3777 ●  www.tescometering.com  ●  juan.ibanez@tescometering.com 

 Voltajes invertidos disponibles. 

 Todos los components se puden 
suministrar galvanizados, 
electroplateados en niquel o sin 
protección.  

 Mandíbula de una pieza de trabajo 
pesado, asegura una vida útil larga, 
durabilidad y confiabilidad en el 
contacto.  

 
Contáctenos hoy para pedir más 
información o para solicitar una 

cotización Tel:215.785.2338 o por 
correo a info@tescometering.com 

 A menos de que se espefique lo                 
contrario, las perillas de los contactos 
se suministran en color rojo para               
voltaje y negro para corriente.                
Cualquier otra combinación de color 
está disponible. 

 Los espárragos tienen tuercas                         
mariposa. 

 Las perillas son de termoplástico de 
alta resistencia 

 Los ensambles de los interruptores 
están pegados con pegante epóxico 

 Dimensiones estándar para montaje.  

TESCO es su fuente para todas sus                  
necesidades de Borneras de Prueba 


